
Geringes Ausmaß
Die geringe Abmessung der 
Schiene (27mm x 14 mm) erlaubt  
platzsparende und optisch elegante 
Montagemöglichkeiten.

Eloxiertes Alluminium
Die aus eloxiertem Alluminium 
bestehende Schiene erlaubt 
sowohl eine hohe mechanische 
Widerstandsfähigkeit als 
auch eine hervorragende 
Korrosionsbeständigkeit.

Rollgestell mit Kugeln
Unabgeschmierte Kugeln aus 
Torlon-Kunststoff für eine erhöhte 
Gleitbarkeit des Rollgestells entlang 
der Schiene.

Pinstop
Hebelvorrichtung die durch Nutzung 
der eigens dafür vorgesehenen 
Löcher die zeitweilige Blockierung 
des Rollgestells ermöglicht.
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FLÄCHENDECKENDES HÖHENARBEITEN

VIDEO 
Seilsicherungsstrecke

VIDEO 
Flächendeckendes Höhenarbeiten
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Für weitere Informationen besuchen Sie die Seite www.harkenindustrial.com oder senden  ein E.mail an industrial@harken.it



SCHIENE

VERBINDUNGSTEIL

Doppelrollgestell fürs AnhebenDoppelrollgestell fürs AnhebenStandard-Rollgestell Standard-Rollgestell 
ohne Pinstop

VerbindungsteilAbnehmbares 
Endeelement

Fixes EndelementSchiene

IN10567IN9606IN9565 IN9608IN1649IN1642IN9561IN1643

ROLLGESTELL ENDELEMENT

TRAPEZDACHBLECHE

STAUDÄMME INNENARBEITEN

DACHZIEGELPLATTE FORTLAUFENDE FASSADE

INDUSTRIE

WÄNDE, FASSADEN

BRÜCKENKRAN

VIELFÄLTIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN 

PRODUKTE

OPTIONALE FARBENÒSTANDARD FARBEN UNIVERSELL EINSETZBARBASISKONFIGURATION

R

Für weitere Informationen besuchen Sie die Seite www.harkenindustrial.com oder senden  ein E.mail an industrial@harken.it

 Absturzsicherungssystem Klasse D EN795:2012 + CEN/TS 16415
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